
   苏州苏梯驱动技术有限公司
                         参数确认单     □国内项目   □国外项目（英文铭牌） 
	需方单位
	
	联系人和方式
	

	收货地址
	
	联系人和方式
	

	需方合同号
	
	数量
	台
	交货日期
	

	序号
	项  目
	参           数

	1
	主机品牌
	□苏梯       □OEM贴牌

	2
	主机系列号
	悬臂结构：□SUTI200-XB   □SUTI230-XB   □SUTI240-XB     □SUTI320-XB

桥式结构：□SUTI200-1   □SUTI200-2   □SUTI230  □SUTI240   □SUTI260                              

          □SUTI320    □SUTI400    □SUTI240L     □SUTI100（钢带专用）

系列号以结构和曳引轮的节径的大小为依据。

	3
	主机型号
	□SUTI90AX  □SUTI90BX  □SUTI180AX    □SUTI180BX   □SUTI180CX

□SUTI90A    □SUTI90B   □SUTI180A     □SUTI180B    □SUTI180C  

□SUTI180D   □SUTI180E  □SUTI180F     □SUTI180G    □SPD(钢带)  

□SUTI32.1    □SUTI32.2   □SUTI32.3                   



	4
	额定速度(m/s)
	□0.3  □0.4  □0.5  □0.63   □1.0    □1.6  □1.75  其他：

	5
	额定载重(kg)
	□260  □320  □400  □450  □630   □800  □1000   □1150 其他：

	6
	曳引比
	□2:1   □1:1

	7
	额定电压
	□AC220V   □AC380V  其他：

	8
	制动器电压
	□DC110V   □AC220V  其他：   

	9
	曳引轮节径（mm）
	□100   □200   □230   □240   □260   □320    □400     其他：

	10
	钢丝绳绳径（mm）
	□6     □8     □10       □钢带                          其他：

	11
	绳槽数量
	□2     □3     □4     □5     □6     □7                其他：

	12
	绳槽距（mm）
	□12       □16       □65(钢带主机专用，钢带宽度30mm)    其他：

	13
	切口角β
	□90度                                                    其他：

	14
	编码器型号
	□Sendix5873（库伯乐德国进口绝对值编码器）  信号线长4 m  其他：           

	15
	变频器
	□默纳克     □新时达     □奥莎          □酷玛           其他：

	16
	远程松闸（无机房）
	□有（闸线长4 m）                □无（配电动松闸选无）    

	17
	盘车装置（有机房）
	□有

	备注：1、P+Q=       kg     □龙门架结构           □背包架结构

      2、当选择SUTI200-2 系列主机时，接线盒的位置必须注明: □右置   □左置   □上置 

        (样本中SUTI200-2 接线盒为右置)


联系人：孟祥鹏 电话：18906723810  邮箱：jaymeng@szsuti.com  QQ：1053405149  网址：www.szsuti.com
